
Pistola Power Injection

Consumo de aire 4,8 m³/min (7bar)

Presión de agua min. 2 bar

Consumo de agua 0 - 2,5 l / min

Tipo de abrasivo Cualquier tipo de abrasivo

Tamaño máximo de grano 1,5 mm

Consumo de abrasivo 50 - 150 kg/h

Presión de chorreado 0 bar < > 12 bar

Área de aplicación

 
 

 
 

 

Conexión de agua para trabajar como un chorro 
húmedo
Preparación de superficies metálicas en zonas 
selectivas y piezas concretas
Limpieza de recubrimientos, óxido y suciedad en 
cordones de soldadura.
Creación de patrones de anclaje para 
recubrimientos en superficies metálicas (pinturas,
colas, etc.).
Tratamiento de piezas metálicas, piedra, madera,
etc. para restauraciones y otros fines.

www.clemco.es

Pistola Power Injection con toma de agua
Los equipos de chorro abrasivo basados en los principios de la inyección, son 
generalmente conocidos por su menor rendimiento en comparación con los equipos de 
chorro abrasivo por presión. Clemco aceptó el reto del desarrollo de un nuevo equipo 
de chorro por inyección llamado Power-Injection del cual se ha optimizado su 
rendimiento a niveles próximos a los del chorro abrasivo por presión. La conexión de 
agua, convierte a la potente Power Gun en un sistema de chorro húmedo.


