
 

Peso *

Características

Capacidad del tanque

Tipo de abrasivo

Presión de chorreado

Temperatura de trabajo

Especificaciones eléctricas

Espacio requerido *

16 A

15 °C < > 30 °C

Cualquier abrasivo comercial

100 lts

Dimensiones cabina de chorro: 
Largo x Ancho x Alto *

Dimensiones totales 
Largo x Ancho x Alto *

Adecuada para cualquier aplicación limpieza, 
desbarbado refinado, dotación de rugosidad

Área de aplicación

1.080 (+ciclón y filtro) kg

1.780 mm x 1.660 mm x 1.780 mm

* Los valores +/- pueden variar dependiendo de la configuración, arreglo y función.

29 m² (cabina, carro de carga, colector de polvo,
ciclón, máquina de chorro y área de trabajo)
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Configuración individual
Cámara de trabajo
Máquina de chorro
Sistema de recuperación de abrasivo (ciclón)
Colector de polvo de cartuchos
Anexos opcionales

1.830 - 4.000 mm x 2.450 mm x 1.830 - 4.800 mm

0 bar < > 12 bar

 
 
 

 

 

Cabina de chorro a presión 
BNP 721

 
 
 

 

 

 
 
 

 

Cabina de chorro a presión BNP 721
Nuestros sistemas BNP destacan en términos de su flexibilidad. Gracias a la 
separación entre la cámara de trabajo y los elementos anexos, el sistema puede ser 
configurado exactamente de acuerdo con sus requerimientos particulares. Nuestra 
gran variedad de opciones de configuración, ofrecen una solución para cada proceso 
de chorreado.

La cabina a presión BNP 721 tiene incorporada una arenadora de 100 lts. Las
cabinas a presión tienen mas poder a la hora de chorrear que las de succión y se 
pueden emplear abrasivos mas pesados, como la granalla metálica.


