
Mínima presión de aire 5,5 bar

Máxima presión de aire 12 bar

Tipo de abrasivo utilizable con cualquier tipo de abrasivo

Presión de chorreado

Temperatura de trabajo 0 °C < > 50 °C

Área de aplicación Cualquier arenadora

0 bar < > 12 bar

 
 

3,5 bar 4,2 bar 4,9 bar 5,6 bar 6,3 bar 7,0 bar 8,6 bar 10,3 bar

0,73 0,84 0,92 1,06 1,15 1,26 1,54 1,82

1,31 1,51 1,71 1,9 2,08 2,27 2,75 3,22

2,16 2,5 2,83 3,16 3,53 3,84 4,71 5,57

3,02 3,53 4 4,5 4,85 5,5 6,64 7,79

4,12 4,76 5,44 6,09 6,73 7,11 8,8 10,48

5,46 6,28 7,06 7,85 8,65 9,46 11,46 13,45

CONSUMO DE AIRE EN M³/MIN

Al seleccionar un consumo de aire, agregue un 50% a los valores de la tabla para incluir la pérdida por desgaste y fricción normales de la boquilla.

Diámetro de boquilla

12,5 mm   (1/2”)
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Válvula dosificadora PT 1-1/4"

 
 
  

 
 
  

5 mm        (3/16“)

6,5 mm     (1/4”)

8 mm        (5/16“)

9,5 mm     (3/8”)

11 mm      (7/16”)

Válvula dosificadora PT 1-1/4" (TC)
La válvula de cierre automático PT tiene una instalación rápida y sencilla. Además de 
un perfecto caudal de abrasivo, permite un ajuste perfecto de la cantidad a dosificar.
Su durabilidad y fiabilidad hacen de la PT una válvula dosificadora a tener muy en 
cuenta.


