
Manguera de chorro SM-1

Longitud

Presión de chorreado

Temperatura de trabajo

99850D

99849D

04256D

99853D

90617D

20 m / 40 m

-35 °C < > +80 °C

Descripción

MANGUERA DE CHORRO 19 X 7 SM-1

MANGUERA DE CHORRO 25 X 7 SM-1

MANGUERA DE CHORRO 32 X 8 SM-1

MANGUERA DE CHORRO 38 X 9 SM-1

MANGUERA DE CHORRO 42 X 9 SM-1

Dimensiones

MANGUERA DE CHORRO SM-1 CON NÚUCLEO ANTIESTATICO DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASION (50 MM³)

 

0 bar < > 12 bar

www.clemco.es

 

Referencia

DI 19 mm - DE 33 mm (rollo de 20 m o 40 m)

DI 25 mm - DE 39 mm (rollo de 20 m o 40 m)

DI 32 mm - DE 48 mm (rollo de 20 m o 40 m )

DI 38 mm - DE 56 mm (rollo de 40 m)

DI 42 mm - DE 60 mm (rollo de 40 m)

 

DI = diámetro interior  
DE = diámetro exterior

Manguera de chorro SM-1
Manguera antiestática para chorreado de abrasivos con de excelente calidad del 
caucho del tubo interior. Abrasión media del tubo interior 36 mm³ (determinada 
segúnDIN 4649:2006).


