
Boquilla CT rosca 
gruesa 50mm
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6,5 x 75 mm

92017D 8,0 x 75 mm

92018D 9,5 x 75 mm

92009D 4,8 x 105 mm

90547D 6,5 x 136 mm

92000D 8,0 x 147 mm

92001D 9,5 x 173 mm

92002D 11,0 x 200 mm

12,5 x 230 mm

92006D 14,0 x 230 mm

92004D 16,0 x 230 mm

92005D 19,0 x 230 mm

CTJD-4/50 BOQUILLA-CT

CTJD-5/50 BOQUILLA-CT

CTJD-6/50 BOQUILLA-CT

CTSD-3/50 BOQUILLA-CT

CTSD-X-4/50 BOQUILLA-CT

CTSD-X-6/50 BOQUILLA-CT

CTSD-X-7/50 BOQUILLA-CT

CTSD-X-8/50 BOQUILLA-CT

CTSD-X-10/50 BOQUILLA-CT

CTSD-X-12/50 BOQUILLA-CT

DimensionesDescripción

BOQUILLA (CT) CUBIERTA DE ALUMINIO CON ROSCA GRUESA 50 MM

Referencia

 

Boquilla de carburo de tungsteno (CT) con rosca gruesa
Boquilla de carburo de tungsteno con efecto venturi con cubierta de aluminio de alta 
calidad

Pasos disponibles: 4.8 mm, 6.5 mm, 8 mm, 9.5 mm, 11 mm, 12.5 mm, 14 mm, 16 mm, 19 mm

Las boquillas con X tienen un cono de entrada de 32 mm (todas las demás boquillas 25 mm).

CTSD-X-5/50 BOQUILLA-CT

CTSD-X-9/50 BOQUILLA-CT

92016K

92003K



3,5 bar 4,2 bar 4,9 bar 5,6 bar 6,3 bar 7,0 bar 8,6 bar 10,3 bar

0,73 0,84 0,92 1,06 1,15 1,26 1,54 1,82

1,31 1,51 1,71 1,9 2,08 2,27 2,75 3,22

2,16 2,5 2,83 3,16 3,53 3,84 4,71 5,57

3,02 3,53 4 4,5 4,85 5,5 6,64 7,79

4,12 4,76 5,44 6,09 6,73 7,11 8,8 10,48

5,46 6,28 7,06 7,85 8,65 9,46 11,46 13,45

CONSUMO DE AIRE EN M³/MIN

Al seleccionar un consumo de aire, agregue un 50% a los valores de la tabla para incluir la pérdida por desgaste y fricción normales de la boquilla.

Diámetro de boquilla

12,5 mm   (1/2”)
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11 mm      (7/16”)

9,5 mm     (3/8”)

8 mm        (5/16“)

6,5 mm     (1/4”)

5 mm        (3/16“)


