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Equipo Wetblast Flex Compact

Obras en las que no se pueda generar 
polvo

Dimensiones totales 
Largo x Ancho x Alto *

1.200 mm x 1.100 mm x 1.400 mm

www.clemco.es

Consumo de aire

Área de aplicación

Presión de agua

Mínima presión de aire

* Los valores +/- pueden variar dependiendo de la configuración, arreglo y función.

     

   

 

 

 

   

 

 

El equipo Wetblast Flex  Compact es el hermano pequeño del equipo Wetblast Flex.
Se caracteriza, como su nombre indica, por su diseño compacto. El bastidor 
reforzado con ruedas y con espacio para las horquillas de una carretilla elevadora,
hacen que el equipo sea robusto y móvil a la vez.

El equipo Wetblast Flex tiene diferentes funciones: podemos chorrear con o sin agua 
y se puede utilizar el equipo para soplar la pieza una vez chorreada.

Una bomba de alta presión alimenta de agua al equipo durante el chorreado húmedo. 
La alimentación a la bomba se hace desde la red de agua existente.

 

 
   

Máxima presión de aire

Características

Tipo de abrasivo Cualquier tipo de abrasivo

Arenadora de 100 lts con tapa
Bomba de impulsión W-92 con filtro
Interruptor de corte de abrasivo
Separador de humedad HMS
Válvula dosificadora PT
Palanca de control remoto RLX III de doble función 
Boquilla de carburo de tungsteno de 9,5 mm
20 metros de mangueras

5 m³/min a 6 bar (boquilla de 9,5 mm)


